Permabond

Engineering Adhesives

PERMABON®BUVGLO
Adhesivos Curados Por lUiravioleta (UV)
Hoja De Datos Técnicc

Caracteristicas y beneficios

¢ Se cura bajo demanda

¢ Alta resistencia al corte

¢ Curado rapido con lamparas de bajo
consumo

¢ 100% sdélido, sin solventes

¢ Excelente adhesion al metal y vidrio

Descripcion

PERMABONBUVG10de una parte, es un

adhesivo de fijado rapido, curable por UV,
disefiado especificamente para adherir vidrio y
metal. Su alta resistencia lo hace adecuado para
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo
muebles de cristal donde es posible crear
uniones de bade de alta resistencia.

Propiedades fisicas de adhesivo sin curar

Composicién quimica | Ester demetacrilato

Transllcido

20rpm:600-1300 mPa.s
(cP)

10

Apariencia

Viscosidad@® 25°C

Peso especifico

Caracteristicas Tipicas de Curado

Tiempo Lampara de baja potencid mW/cm 2: 10 seg
tipico de | Lampara LED 100 mW/cm 2: 2 seg
maneja* Lampara UV coguia30 mW/ cm 2: 1 seg
Longitud | 565400 e+

de onda

* El tiempo de curado depende de la potencia de la lampara
UV, su salida espectral, la distancia entre la lampara y los
componentes y las caracteristicas de transmision de los
sustratos.

** |_as lamparas LED UV tienen un rango estrecho de salida
espectral.Es importante verificar la idoneidad con Permabond
para igualar la longitud de onda maxima de la lampara LED con
la del fotoiniciador del adhesivo para asegurarse un curado
adhesivo optimo

Comportamiento tipico del adhesivo
curado

Resistencia al corttASTM b 13-16 N/mm?2
209569)acero y vidrid (1900 psig 2300 psi)
Resistencia a l@accion ) :
(1SO3¥ 17 N/mmz (2500 psi)
indice de Refracciéfrurado) >1.490
ElongacionlSO37 95%

Dureza (1SO868) 65-75 Shore D
Fuerza dieléctrica 12 KV/mm
Constantedieléctrica 4

1IMHz@25°C

Absorcién de agua (1ISO62) 2 3%

horas en agua hirviendo
* Los resultados de fuerza variardn dependiendo del nivel de
preparacion de la superficie y la brecha.

Resistencia térmica
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Temperatura {C)
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Ejemplares completamente curados y condicionados a temperatura
durante 30 minutos antes de la prueba a temperatura.

UVELO0 puede soportar temperaturas mas altas por
periodos brevegpor ejemplo,en cuanto a la hornada de
la pintura y los procesos de soldadura de la onda)
proporcionar que la junta no es excesivamente
estresada. La temperatura minima a que del adhesivo
curado puede estar expuesto €5°C {67°F)
dependiendo de los materiales quetés a ser unidos.

La informacién y las recomendaciones que se brindan en esta guia se basan en nuestra investigacién y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada
caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una produccién a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus
requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, segun sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guia se venden sin ninguna garantia, ni
expresa ni tacita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros
ingenieros estan disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las
disposiciones en esta guia debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendacién para realizar una invencioén protegida por

una patente, sin autorizacién del propietario de la patente.
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Informacioén adicional

Este producto n@s recomendabl@arauso conoxigeno,
sistemas ricos en oxigeno y otros oxidantes fuergesle
recuerda que todos los materiales, @an inocu® no,
deben ser manejados de acuerdo con los ppiod de una
buena higiene industrial. Toda la informacién puede ser
obtenida de la Hoja d8eguridad

Esta Hoja de datos técnicos (TDS) ofrece informacién de
orientacién y no constituye una especificacion.

Preparacion de la superficie

Las superficies deberstar limpias, secas y sin grasa antes
de aplicar el adhesivo. Especial cuidado se debe tomar
para eliminar los productos de limpieza a base de silicona
que pueden haber sido utilizados anteriormente para
limpiar el vidrio.

Algunos metales como el aluminiel cobre y sus
aleaciones, se beneficiaran de una ligera abrasién con lija
(o similar) para eliminar la capa de 6xido.

Isopropanol se puede utilizar para desengrasar la mayoria
de las superficies. Recomendamos se realizan pruebas
para garantizar la congpibilidad de superficies
termoplasticas agentes de liberacién de molde pueden
afectar a la fuerza de union.

Instrucciones de uso

1) Adhesivo puede ser aplicada directamente de la botella
o dispensa mediante equipos automatizados de
dispensacién para una dosificacion mas precisa.

2) Es importante intentar evitar el atrapamiento de aire
dentro de launiéncomo esto podria ser perjudicial para el
aspecto del adhesivo.

3) Piezas deben ser sostenidas firmemente y no
molestadas durante elurado. Exponer la junta a la luz
ultravioleta por el tiempo adecuado para asegurar curado
completo.

4) Para obtener ayudaseleccionar unéampara

adecuada o equipos dispensadores, pongase en contacto
con la linea de ayuda técnica de Permabond.

Otros Productos Disponibles

Anaerodbicos

A Fijador de roscasi Sellado de tuberias
A Empaquediquidos A Compuestos deetencion

Cianoacrilato

A Adhesivos instantaneo
A Para la adhesion rapida de metales, plasticos, goma y
muchos otros materiales

Resinas Epoxi

A Adhesivos de dos componenteswrado a
temperatura ambiental
A Adhesivos de un componente yrado a calor
A Gradosmodificadoflexiblesestandisponibles

Polimeros MS

A Selladores de unomponente curadehumedad,
flexibles

Poliuretanos

A Adhesivos de dos componenteswrado a
temperatura ambiental

Acrilicos Estructurales
A Curado rapido, adhesivos estructurales de curadd
rapido,y de alta resistencia

Adhesivos Curados Por Luz Ultravioleta (UV)
Vidrio/ plastico
Claridad 6ptica
Noamarillenta

> > >

Almacenamiento y Manejo

Temperatura de almacenamient{ 5a25°C(41a 77°F)

Proteja el adhesivo liquido de iluminaciérartificial y
ambiental
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La informacién y las recomendaciones que se brindan en esta guia se basan en nuestra investigacién y se considera que son correctas, pero Permabond no garantiza su exactitud. En cada
caso, instamos y recomendamos a los compradores, antes de usar un producto en una produccién a gran escala, que realicen sus propias pruebas para determinar si el producto satisface sus
requisitos de calidad y es adecuado para ese fin en particular, segun sus propias condiciones operativas. Los productos que se describen en esta guia se venden sin ninguna garantia, ni
expresa ni tacita. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para renunciar o modificar estas disposiciones. Sin embargo, de conformidad con dichas disposiciones, nuestros
ingenieros estan disponibles para ayudar a los compradores a adaptar nuestros productos a las necesidades y circunstancias que prevalecen en su actividad comercial. Ninguna de las
disposiciones en esta guia debe interpretarse como inexistencia de una patente relevante ni constituye un incentivo o permiso, o una recomendacién para realizar una invencioén protegida por

una patente, sin autorizacién del propietario de la patente.
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